


dándole una presentación más estética al producto.                                    

VALSI Agrícola Industrial, S.A. de C.V. Calle 22 No 2795, Zona Industrial, Guadalajara, Jal., México; CP. 44940. Tel.: +52 (33) 3001-1000, Fax: +52 (33) 3001-1001 

EQUIPO VS
INCENDIO 
45HP DIE. MATSUYAMA 10X2

Arranque automático, Gabinete de acero, bajo norma NEMA IP55, con 
chapa, Control Eléctrico para arranques automáticos, Sistema de 6 intentos 
de arranque, Retardador de tiempo, Alarma de fallo, Arranque semanal 
programable, Contacto para alarma sonora, Selector Manual-Fuera-Auto, 
Botón silencio y restablecer, Luces piloto, Cierre con llave, Placa de 
conexiones, Cargador de baterías 12V.

Motobomba Centrífuga Diesel

Modelo 10X2MD4500MAEV
Succión de 3" bridada ANSI 150 Lbs.
Descarga de 2" bridada ANSI 150 Lbs.
Motor MATSUYAMA 4cil. 45HP @3000 RPM. Enfriado por agua.

Tablero de Control de Motobomba de Combustión

Tanque de Combustible 108 lts. De diesel, con tapa hermética y sujeción a la base.
Batería Tipo automotríz, 12 Volts, 12 placas, con terminales y cables incluidos.

Interruptores de Presión
Presión de trabajo de 0-10Kg/cm2. Incluye pivote de calibración para arranque y 
paro automático en las motobombas y manómetro de 0-100 PSI con baño  de 
glicerina.

Base para Motobombas Elaborada de lámina de acero  calibre 10, con instalación eléctrica oculta.
Manifol de descarga

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DE EI-9DW45T 

Succión de las Motobombas
Se recomienda con conexiones concéntricas hasta aumentar a 4” (No Incluido)
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